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방수용전자저울

HS-3SWL, HS-6SWL, HS-15SWL, HS-30SWL

HSW60-10L, HSW150-20L, HSW300-50L

제품설명

▶1/3,000의높은분해능을자랑합니다.

▶짐판크기가타사저울에비해커서많은양의계량이가능합니다.

▶충전용배터리가들어가있어서전원공급이어려운곳에서도사용이가능하고이동하면서사용하시기편하게되어

있습니다.

▶홀드, 자동영점, 용기무게제거기능등다양한기능을갖추고있습니다.

▶견고하고튼튼해과부하로부터로드셀을완벽히보호합니다.

▶사용자의편리성에초점을둔인터페이스로저울의숙달과정없이누구든지쉽게사용할수있습니다.

▶Low Power 지시기능으로충전건전지의전압이낮거나AC전원의상태가낮을때알려줍니다.

▶스테인레스재질짐판으로오염에강하며청소가용이합니다.

▶외부분동/교정기능으로표준오차를보정하고빠르고정확한값을측정하는데용이합니다.

▶헤드부터스테인레스로이루어져있어서헤드부분을수분(H2O)로부터보호합니다.(고중량모델의경우)

▶용도 : 농수산물시장, 식품가공공장, 정육가공공장등.
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◀고중량방수전자저울

▼저중량방수전자저울
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MODEL HS-3SWL HS-6SWL HS-15SWL HS-30SWL HSW60-10L HSW150-20L HSW300-50L

3Kg 6Kg 15Kg 30Kg 60kg 150kg 300kg

1g 2g 5g 10g 10g 20g 50g

1g 2g 5g 10g 10g 20g 50g

±2g ±4g ±10g ±20g ±20g ±40g ±100g

최대용량

최소표시

재현성

직선성

안정시간

계량팬

표시부

분동/교정

센서방식

사용온도/습도

제품사이즈

제품중량

입력전원

2s

650 × 455mm

LCD(backlight)

표준형(외부분동)

Loadcell

+5°~ +40 °C, 80%이하

650 × 455 × 890mm

약 15kg

AC 220V, 50/60 Hz(약 8V)

1s

268 X 218mm

LCD(backlight)

표준형(외부분동)

Loadcell

+5°~ +40 °C, 80%이하

330 X 297 X 140mm

약 3.6kg

AC 220V, 50/60 Hz(약 8V)

specification

스테인레스짐판

Low Power 지시기능으로충전건전지의전압이

낮거나 AC전원의 상태가 낮을때 알려줍니다.

외부분동/교정기능으로 표준오차를 보정하고

빠르고정확한값을측정하는데용이합니다. 헤드

부터스테인레스로이루어져있어서헤드부분을

수분(H2O)로부터보호합니다.

(고중량모델의경우)

농수산물시장, 식품가공공장, 정육가공

공장등.

2차침투보호

곳곳에서내부로유입되는물(H2O)의 2차

침투에도보호할수있도록세밀한부분

처리를하였습니다.

방수제어

물속에서도동작의제어가가능합니다.

중량의오차최소화

넓은짐판에는면적이넓은물체를계량

하기 용이하고, 또한 견고하고 충격에

강하여 짐판의 찌그러짐으로 인한 힘의

역학적 불균형 문제로 발생하는 중량의

오차를최소화하였습니다.




